
Beschreibung
Das Modell HRU-WALL ist ein Einrohr-Lüftungsgerät mit

Wärmerückgewinnung (für die Wandmontage) mit einem

Keramikwärmetauscher mit einer maximalen Wärmerückgewinnung

von bis zu 82 % (nominale Wärmerückgewinnung η=74,3 % gemäß

EN 13141-8:2011).

Ein energieeffizienter EC-Ventilator sorgt im 70-Sekunden-Takt für

eine abwechselnde Zu- und Abluft im Raum. Dank des geringen

Energieverbrauchs und des sehr leisen Betriebs ist es ratsam, das

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung im Dauerbetrieb laufen zu

lassen. Das Gerät kann je nach Bedarf und Raumgröße mit 3

Geschwindigkeiten betrieben werden.

Das Modell HRU-WALL-100-25 gewährleistet einen ausreichenden

Luftaustausch in Räumen bis zu 19 m².

Das Modell HRU-WALL-150-60 gewährleistet einen ausreichenden

Luftaustausch in Räumen bis zu 45 m².

Es wird empfohlen, die Geräte paarweise zu installieren.

HRU-WALL-100-25-PEG 
[mm]

HRU-WALL-150-60-PEG 
[mm]

HRU-WALL-USUA-100 [mm]HRU-WALL-USUA-150 [mm]

Abmessung A 164 218 - -

Abmessung B 46 51 - -

Abmessung C 300-570 300–570 - -

Abmessung D 110 159 - -

Abmessung E 164 218 205 255

Abmessung F 164 218 205 255
Abmessung G 20 20 100 130

Tabelle der Abmessungen
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Abmessungen A

Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Wandmontage

HRU-WALL-PEG
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Beispielhafte 

Bezeichnung 

Produktcode:

Typ

Durchmesser

HRU-WALL - 100 - 25 - PEG

Leistung
Art des Lufteinlasses

ist eine rechtlich geschützte Marke und ein technisches Patent. Änderungen vorbehalten.



Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Wandmontage

HRU-WALL-PEG

Aufbau des Lüftungsgerätes mit 
Wärmerückgewinnung

Ventilatorabdeckung

Das Gehäuse besteht aus weißem, widerstandsfähigem ABS-

Kunststoff.

Energieeffizienter EC-Ventilator

Dank fortschrittlicher Technologie verbrauchen die Ventilatoren nur

wenig Strom. Die einzigartige Konstruktion der Laufradschaufeln

des Ventilators sorgt für verbesserte aerodynamische

Eigenschaften, einen niedrigen Geräuschpegel und eine höhere

Effizienz. Der reversible EC-Motor mit integriertem Wärmeschutz

ist auf abgedichteten, langlebigen Kugellagern höchster Qualität

montiert. Ausgelegt für kontinuierlichen, wechselnden Betrieb.

Teleskoprohr

Verstellbereich: 300–570 mm. Das Teleskoprohr besteht aus

hochwertigem, schlagfestem und UV-beständigem Kunststoff. Das

Rohr ist aus 100 % recyceltem, schwarzem ABS gefertigt. Ein

Keramikwärmetauscher wird in das Rohr eingesetzt.

Wärmetauscher:

Der wichtigste Teil des dezentralen Lüftungsgerätes mit

Wärmerückgewinnung ist ein wabenförmiger

Keramikwärmetauscher. Die Version HRU-WALL-RC-PEG ist

beidseitig mit waschbaren Staubfiltern ausgestattet.

Außengitter

Die Version HRU-WALL-...- PEG verfügt über ein Außengitter 

aus Kunststoff.

Wandauslass/-einlass (optional)

Der Aus- und Einlass HRU-WALL-USUA bzw. HRU-WALL-USUA-

...-RAL besteht aus  pulverbeschichtetem Aluminiumblech und ist 

standardmäßig weiß oder in jeder anderen Farbe (für HRU-WALL-

USUA-...-RAL) erhältlich. Außerdem ist ein Insektenschutznetz 

angebracht.

Fernbedienung / Steuerung

Die Version HRU-WALL-RC-PEG wird standardmäßig mit einer

Infrarot-Fernbedienung und einer Wandhalterung geliefert. Mit

einem Magneten kann die Fernbedienung an der Halterung

befestigt werden. Die Steuerung ist mit einem LCD-Display zur

Visualisierung der Einstellungen ausgestattet.

Für die Modelle HRU-WALL-PEG ist optional eine 3-Tasten-

Steuerung zur Aufputz- oder Unterputzmontage erhältlich. HRU-WALL-PEG
(Option)

HRU-WALL-RC-PEG
(Standard)

HRU-WALL-PEG HRU-WALL-RC-PEG

HRU-WALL-PEG HRU-WALL-RC-PEG
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ist eine rechtlich geschützte Marke und ein technisches Patent. Änderungen vorbehalten.



Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Wandmontage

HRU-WALL-PEG

Alternative Versionen
HRU-WALL-USUA-100 / HRU-WALL-USUA-150

Aus- und Einlass aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 

9010

HRU-WALL-USUA-100-RAL / HRU-WALL-USUA-150-RAL

Aus- und Einlass in jeder RAL-Farbe lackiert

Anwendungsbereich
Ein Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung wird am

effizientesten eingesetzt, wenn zwei Geräte in zwei nahe

beieinander liegenden Räumen verwendet werden und an einen

Drehzahlregler HRU-WALL-CONTR-I (oder einen beliebigen 3-

Stellungsschalter) angeschlossen sind.

In der obigen Konfiguration ist es möglich, die Geräte für einen

abwechselnden Betrieb zu synchronisieren (während ein Gerät

Luft absaugt, liefert das andere Luft). Es besteht die Möglichkeit,

einen externen Feuchtigkeitssensor parallel anzuschließen, um

den Betrieb des Systems zu regeln (automatische Aktivierung

eines höheren Gangs).

Beispielwerte der Zulufttemperatur für den 2. Gang.
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HRU-WALL-WREV-150 + HRU-WALL-WREV-FRAME +

HRU-WALL-WREV-GRILL

Ein- und Auslassset zum Einbau in die Fensterglyphe

Innentemperat

ur [˚C]

Außentempe

ratur [˚C]

Zulufttemperatur 

[˚C]*

HRU-WALL-150 HRU-WALL-100

* Messung der Zulufttemperatur während des Betriebs des 

Gerätes im dritten Gang.

Wie man bestellt

Standardausführung mit Lufteinlass und -auslass aus Kunststoff

HRU-WALL-100-25-PEG / HRU-WALL-150-60-PEG

Ausführung mit Lufteinlass und -auslass aus Aluminium in RAL 

9010

HRU-WALL-...-..-PEG + HRU-WALL-USUA-...

Ausführung mit Lufteinlass und -auslass aus Stahl in RAL-Farbe –

bei Bestellung bitte RAL-Farbe angeben

HRU-WALL-...-..-PEG + HRU-WALL-USUA-...-RAL

Ausführung mit Ein- und Auslassset zum Einbau in die 

Fensterglyphe

HRU-WALL-150-60-PEG (Lüftungsgerät mit 

Wärmerückgewinnung) +

HRU-WALL-WREV-150 (Anschlusskasten) + HRU-WALL-WREV-

FRAME (Montagerahmen) +

HRU-WALL-WREV-GRILL (Gitter)

ist eine rechtlich geschützte Marke und ein technisches Patent. Änderungen vorbehalten.



HRU-WALL-CONTR-I

3-Tasten-Controller zur Unterputzmontage

HRU-WALL-CONTR

3-Tasten-Controller zur Aufputzmontage

Achtung!

Die Steuerung ist nicht Teil des Sets, sie ist 

separat erhältlich

Steuerung

Anschluss der Steuerung HRU-WALL-CONTR-I

Modell

Energieeffizienzklas

se

Lärmpegel 

[dB]

Luftdurchfluss 

[m3/h]
Energieeffizienzk

lasse

HRU-WALL-100-25-PEG

HRU-WALL-150-60-PEG

Anschluss von 2 Geräten HRU-WALL an eine Steuerung HRU-

WALL-CONTR-I

Technische Daten

Typ
Luftdurchfluss 

[m3/h]

Leistung 

[W]

Schalldruck 

[dB(A)] 3m

Umgebungstemper

atur [°C]

Wärmerückg

ewinnung [%]

Gewicht 

[kg]

Energiever

sorgung 

[V]

Spannung 

[Hz]

Ventilatorleistung gemessen nach ISO 5801:2008

Rückwärmezahl gemäß EN 13141-8:2011

Schallpegel gemessen nach ISO 3746:2010

HRU-WALL-100-25-PEG

HRU-WALL-150-60-PEG

HRU-WALL-100-25 + USUA

HRU-WALL-150-60 + USUA

ist eine rechtlich geschützte Marke und ein technisches Patent. Änderungen vorbehalten.

Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Wandmontage
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1: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010

2: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010 bei einer statischen Druckdifferenz von 100 Pa

3: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010 als 70 % des maximalen Durchflusses bei einer statischen Druckdifferenz von 50 Pa

4: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010

5: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010 am Referenzpunkt von 70 % des maximalen Durchflusses

6: Gemessen gemäß EN 13141-7:2010

ist eine rechtlich geschützte Marke und ein technisches Patent. Änderungen vorbehalten.

Einrohr-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Wandmontage

HRU-WALL-PEG
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Name oder Warenzeichen des Lieferanten ALNOR Lüftungssysteme ALNOR Lüftungssysteme

Modellkennung HRU-WALL-100-25-PEG HRU-WALL-150-60-PEG

Spezifischer Energieverbrauch [kWh/(m2.a)] (kalt, mäßig, 

warm) -75,6 -37,5 -15,6 -76,4 -38,2 -16,2

Energieeffizienzklasse A+ A E A+ A E

Erklärter Typ Zwei-Wege Zwei-Wege

Antriebsart Mehrere Drehzahlen Mehrere Drehzahlen

Art des Wärmerückgewinnungssystems Regenerativ Regenerativ

Thermischer Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung1 [%] 74 74

Maximale Durchflussmenge [m3/h]2 25 60

Maximale Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs [W] 2,6 3,8

Schallleistungspegel LWA [dB(A)] 35 38

Referenz-Durchflussmenge [m3/h]3 17 41

Bezugsdruckdifferenz [Pa]4 10 10

Spezifische Leistungsaufnahme [W/m3/h]5 0.07 0,05

Steuerung Manuell Manuell

Lüftungssteuerungsfaktor 1 1

Erklärte maximale Leckage6 Extern: 1 % Intern: nicht zutreffend Extern: 1 % Intern: nicht zutreffend

Mischrate - -

Standort und Beschreibung des optischen Warnmechanismus 

für den Filterwechsel nicht zutreffend

nicht 

zutreffend

Website-Adresse für Vormontage-/Demontageanleitungen https://www.alnor.com.pl/ https://www.alnor.com.pl/

Jährlicher Stromverbrauch [kWh/a] (kalt, mäßig, warm)
1 1 1 0,7 0,7 0,7

Jährliche Heizungseinsparungen [kWh/a] (kalt, mäßig, warm)

78,0 39,9 18,0 78,2 40,0 18,1
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